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Vous venez dôacqu®rir un fauteuil roulant P-Access de marque PowerStand et nous espérons que 
vous en serez entièrement satisfait. 
 
Avant toute utilisation, il est indispensable de prendre connaissance de cette notice dans les 
moindres détails. Vous y trouverez de nombreux conseils en mati¯re dôutilisation et dôentretien pour 
vous garantir une meilleure sécurité. 
 
 
Rappel des points de s®curit® et dôentretien ¨ respecter imp®rativement : 
 
1) Sécurité 
La verticalisation du fauteuil se pratique exclusivement sur un sol plat, loin de tout escalier, rampe 
dôacc¯s ou pente. 
 
2) Réglages 
Ce fauteuil doit OBLIGATOIREMENT être réglé par le revendeur qui saura effectuer les réglages 
adaptés à votre morphologie. En aucun cas, vous ne devez tenter de le régler par vous-même. 
 
3) Maintenance annuelle 
Pour quôil vous donne satisfaction longtemps une r®vision annuelle aupr¯s dôun revendeur agr®® est 
indispensable afin de contrôler les dispositifs de sécurité. 
 
4) Bienfaits physiologiques de la verticalisation pluri-quotidienne. 
Lôutilisation de ce fauteuil doit se faire uniquement sur prescription m®dicale. 
Une rééducation progressive à la station debout avec votre Kinésithérapeute est fortement 
recommand®e avant lôusage quotidien dôun fauteuil verticalisateur. 
Le b®n®fice de la position debout sera essentiellement tir® de lôalternance fr®quente des positions 
ñassis-debout-assisò.  
Cette alternance diminue le risque dôescarres. La verticalisation, fr®quemment r®p®t®e au cours de 
la journée pour effectuer les gestes de la vie quotidienne, régularise progressivement le 
fonctionnement intestinal et urinaire, et participe ¨ lôam®lioration de lô®tat articulaire, osseux et 
sanguin. 
 
5) Garantie 
Nous vous remercions de retourner la carte de Garantie (situé en fin de livret) le plus rapidement 
possible afin que nous puissions intervenir en cas de nécessité. 
 
Nous sommes à votre écoute pour toute remarque ou suggestion et restons à votre disposition pour 
tout compl®ment dôinformations. 
  

INTRODUCTION 
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1.1 Sôinstaller et sortir du fauteuil : 

Votre médecin et/ou votre thérapeute vous indiqueront la manière de vous transférer en fonction de 
votre mode de vie et de votre état de santé. 

1.2 Passage de marches ou dôescaliers : 

Quelque soit lôobstacle, toujours lôaborder lentement et de pr®f®rence en pr®sence dôune tierce 
personne. Ne jamais franchir dôobstacles sup®rieurs ¨ 8 cm. 

1.3 Monter ou descendre une pente : 

En mont®e, toujours se pencher vers lôavant et ®vitez tout changement brusque de direction.  
En descente, toujours se pencher vers lôarri¯re. De plus il est essentiel de bien ma´triser sa vitesse. 
Dans tous les cas, pour limiter le risque de chute, ne pas emprunter de pentes trop raides (pente 
maximum de 8 degr®s), ni trop longues (risque dôemballement) ni en devers (risque de 
renversement). 

1.4 ï Transport du fauteuil en voiture : 

ATTENTION ! Lors de lôutilisation du fauteuil comme si¯ge au cours dôun transport, il est imp®ratif 
dôassurer la fixation et le maintien de ce dernier dans des v®hicules sp®cialement aménagés 
(syst¯me de rails et de sangles dôattaches ¨ lôarri¯re et ¨ lôavant maintenant ainsi le fauteuil en 
s®curit®). Il est ®galement imp®ratif que lôutilisateur soit maintenu par un syst¯me reli® directement 
au véhicule et non pas au fauteuil.  
Pour transporter le fauteuil dans un v®hicule, lôencombrement peut °tre r®duit en rabattant le 
dossier et la palette repose-pieds (voir « Instructions de réglage » paragraphe III.2-Pliage et 
dépliage du dossier). 
ATTENTION ! Après chaque remontage du fauteuil, impérativement vérifier avant toute nouvelle 
utilisation le bon verrouillage des éléments. 
 
  

Chapitre I ï SECURITE 
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2.1 ï DEBALLAGE  

 

 

 

 
Afin dô®viter de lever une charge trop 
lourde, il est conseill® dôouvrir le 
carton par le devant et non pas par le 
dessus.  
 
Faire ensuite rouler le fauteuil vers 
lôavant, sans le soulever. 

2.2 ï MONTAGE DOSSIER 

Pour faciliter le transport, le fauteuil est livré avec son dossier rabattu. 
Pour mettre en place le dossier et son vérin il suffit de redresser le dossier et dôins®rer lôattache 
rapide du vérin dans son logement. 
 

 

 
 

Chapitre II ï MISE EN SERVICE 
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2.3 ï EMBRAYAGE ET DEBRAYAGE DES MOTEURS 

Votre fauteuil peut à la fois fonctionner en mode électromoteur ou en « mode roues » libres afin de 
permettre à une tierce personne de déplacer le fauteuil sans utiliser la motorisation. 
 
Les leviers se trouvent sur le dessus des moteurs, de part et dôautre de la batterie. 
 

2.3.1 - Embrayage : mode propulsion électrique 

 

 
 

 
 
 
Tourner les deux leviers sens inverse 
des aiguilles dôune montre. Les roues 
sont connectées aux moteurs pour la 
propulsion électrique. 

2.3.2 - Débrayage : mode « roue libre » 

 

 
 
 
Tourner les deux leviers dans le sens des 
aiguilles dôune montre.  
 
Les roues sont libres pour pousser le 
fauteuil. 
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R®glages ¨ effectuer par le revendeur par rapport ¨ la morphologie de lôutilisateur pour assurer la 
meilleure verticalisation possible : 

3.1 EN POSITION ASSISE. 

3.1.1 ï Profondeur dôassise 

Réglage en profondeur de 36 à 54 cm. 
Pour un bon confort dôassisse et une verticalisation en extension, lôassise sôadapte à la longueur de 
cuisse de lôutilisateur.  
Un autocollant plac® sur le cot® gauche du fauteuil indique la profondeur dôassise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.2 ï Accoudoirs 

a ï Réglage en hauteur. 
 

Chapitre III ï REGLAGES 

 

Pour effectuer ce réglage, desserrez les vis de la plaque dôassise, installer le patient le dos au 
contact du dossier en conservant un jeu de 4 ¨ 5 cm entre le bord avant de la toile dôassise et lle 
creux poplit® de trouvant ¨ lôarri¯re de la jambe de lôutilisateur puis ajuster la profondeur dôassise 
à la dimension souhaitée. 
 
Resserrez ensuite les plaques dôassise entre-elles. 
 
Attention ! Comme pour le remontage du dossier lors de la mise en service, il convient dô°tre 
attentif à la symétrie de r®glage entre les points dôarticulation.  
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Déposer les vis de maintien de la 
traverse support accoudoir, régler 
celle-ci à la hauteur désirée et revisser 
lôensemble. 
 
 
 

 
c ï Réglage en largeur (plusieurs positions possibles). 
 

 
 

 

 
d ï Escamotage arrière 

 

 
 
 
Pour faciliter les transferts latéraux, le 
fauteuil est ®quip® dôaccoudoirs 
relevables. 
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3.1.4 ï Repose-pieds 

a ï Réglage en hauteur : plusieurs positions possibles : 
 

 

Réglage de la hauteur des palettes en 
fonction de la longueur de jambe de 
lôutilisateur.  
 
Lôensemble bi palette en aluminium est 
réglable en hauteur. 
 
Pour ce faire, ôter les vis de fixation du 
berceau et positionner celui-ci sur la 
hauteur désirée puis remonter les vis. 
 
Pour mémoire, un bon réglage permet 
dôavoir la meilleure r®partition possible de 
la pression sous la cuisse. 
 

 
 
b ï Réglage en inclinaison et escamotage arrière 
 

 

 
Lôinclinaison de la palette sôobtient en 
adaptant la course de la vis dôappui. 
 
 
La palette repose pieds est relevable vers 
lôarri¯re pour faciliter le transfert. 
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3.1.5 ï Ensemble genouillères 
Est constitu® dôun m©t central, soutenu par un fourreau. 
 

 

 
 
Visser ou dévisser la vis de réglage 
jusquô¨ obtenir la profondeur 
souhaitée. 
Conserver un jeu de 3 à 4 cm entre le 
genou de lôutilisateur et la genouill¯re. 

 
 
Avant toute verticalisation, il est nécessaire de positionner la genouillère en hauteur et en 
profondeur et de r®gler ®galement lô®cartement des genouillères. 
 
a ï Réglage en profondeur 
 

 

 
 
Visser ou dévisser la vis 
de r®glage jusquô¨ 
obtenir la profondeur 
souhaitée. 
 
Conserver un jeu de 3 à 
4 cm entre le genou de 
lôutilisateur et la 
genouillère. 

 
b ï Réglage en hauteur : 
 

 

 
 
Pour ajuster la hauteur de la 
genouillère, ôter la vis de réglage et la 
placer dans le trou correspondant à la 
hauteur désirée. 
Le haut de la genouillère doit se situer 
sous la rotule. 

 
c ï Réglage en inclinaison : 
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Desserrer les vis de serrage des 
genouillères et procéder au réglage de 
lôinclinaison en fonction de la 
morphologie de lôutilisateur. 
Une fois lôajustement trouv®, resserrer 
les vis. 
 
 

 
d ï Réglage écartement 
 

 

 
Desserrer les vis de serrage des 
genouillères et procéder au réglage en 
largeur (de gauche à droite) dans la 
limite de lôextr®mit® du tube. 
Une fois lôajustement trouv®, resserrer 
les vis. 
 
 

 
Ces premiers réglages doivent être affinés après une phase de verticalisation progressive 
permettant de contr¹ler lôabsence de pression trop importante sur le genou et un bon alignement 
des articulations de lôutilisateur. 
 

3.1.7 ï Réglage suspension. 

 

La dureté des 
amortisseurs peut 
être adaptée en 
serrant plus ou moins 
la bague de 
compression du 
ressort et la valve 
dôadmission dôair. 
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3.2 ï EN POSITION DEBOUT 

 
Préparation à la verticalisation : 
Sôassurer de se trouver sur une surface plane. Pour des raisons de sécurité, il est prescrit de se 
verticaliser sur des pentes ou à proximité de fortes différences de niveaux (ex : escaliers, rampes, 
etcé). 

a ï Mise en place des genouillères 

 

 

 
 
 
 
Positionner le support 
de genouillères dans le 
fourreau carré prévu à 
cet effet situé au 
niveau du jambier. 

 

b ï Mise en place des accoudoirs en position horizontale 
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Rabattre les accoudoirs en position 
horizontale afin dôobtenir un bon 
maintien latéral lors de la 
verticalisation. 
 
Lôinclinaison des accoudoirs se r¯gle 
au moyen de la vis dôappui. 

 

c ï Mise en place de la sangle de buste 

 

 
Attacher la sangle au dessus de 
lôaccoudoir. 
 
ATTENTION : En aucun cas ces 
ceintures ne doivent servir de ceinture 
de sécurité dans un véhicule. 

 
 


























